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Samsung M2020
MLT-D111L

Compatibilità Samsung SL-M2022/M2022W, SL-M2070/M2070W, SL-
 M2070F/M2070FW, SL-M2026/M2026W

1800N° copie al 5 % di copertura

Modello

Prodotto da SAPI SRL
Via I° Maggio, 26
20028 SAN VITTORE OLONA MI

Recapito telefonico 0331 422853
Fax 0331 424800
Indirizzo Mail info.sapi@sapionline.it

SEZIONE 1 - PRODOTTO

Part number

SEZIONE 2 - PERICOLI

Identificazione dei pericoli Questo prodotto non è classificato come pericoloso conformemente al 
regolamento EC1272-2008 (CLP)

SEZIONE 3 - INGREDIENTI/PERICOLOSITA'

Composizione/informazione sugli ingredienti  Sostanza: miscela di toner,  è una polvere fine  che non contiene 
materiali classificati come nocivi secondo i criteri C.E.

SEZIONE 4 - MISURE DI PRONTO SOCCORSO

Misure di Primo Soccorso In caso di inalazione, portare in zona ben areata; se l'irritazione si 
sviluppa e persiste, consultare un medico. In caso di contatto con gli 
occhi non sfregare la parte interessata, lavare gli occhi con 
abbondante acqua; se l'irritazione si sviluppa e persiste consultare un 
medico. In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone; se 
l'irritazione si sviluppa e persiste consultare un medico. In caso di 
ingestione sciacquare la bocca e bere abbondantemente acqua; se si 
verificano sintomi richiedere assistenza medica.

SEZIONE 5 - MISURE ANTI INCENDIO
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CODICE PRODOTTO

AZIENDA

contatti dell'azienda

DATI DELLA STAMPANTE

deve essere indicato se il prodotto è classificato come pericolo

devono essere indicati gli ingredienti e la pericolosità

devono essere indicate le misure di pronto soccorso
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Misure antincendio Estinguere con anidride carbonica, polvere chimica, schiuma o acqua 
nebulizzata. Il pericolo di incendio è basso ma la polvere di fine 
granulometria può creare una miscela espolsiva con l'aria. Il toner, 
come la maggior parte di polveri organiche, è in grado di produrre 
esplosione da polveri quando le particelle sono disperse. La 
combustione può provocare sviluppo di fumi tossici (monossido di 
carbonio, biossido di carbonio). I vigili del fuoco devono indossare 
indumenti protettivi muniti di autorespiratore. Non respirare i fumi. 
Raffreddare i contenitori esposti al fuoco irrorandoli con acqua. Evitare 
che i residui finiscano in corsi d'acqua e fogne.

SEZIONE 6 - MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

In caso di fuoriuscita Evitare di respirare la polvere. Assicurarsi che vi sia una ventilazione 
sufficiente. Rimuovere tutte le sorgenti di accensione. Indossare 
indumenti protettivi e guanti. In caso di fuoriuscita accidentale con una 
forte contaminazione dell'aria, deve essere indossata una maschera 
conforme allo standard FFP1. Non disperdere nell'ambiente né nelle 
fognature. In caso di bonifica e per contenimento: usare attrezzi 
portatili antiscintilla e apparecchiature elettriche di sicurezza. Le 
nuvole di polvere sono sensibili all'ignizione da parte delle scariche 
elettrostatiche. Piccoli versamenti devono essere aspirati  
(l'aspirapolvere deve essere antideflagrante). Si consiglia l'uso di una 
normale scopa a secco; una leggera nebulizzazione con acqua ridurrà 
la polvere ma l'uso eccessivo di acqua può rendere le superfici molto 
scivolose.

SEZIONE 7 - MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE

Confezione Cartuccia imballata in involucro di carta per preservare dall'umidita' e 
dalla luce, specifico anti-urto. Scatola di cartone. Stoccare in luogo 
fresco e asciutto, trasportare con cura per evitare rotture.

SEZIONE 8 - CONTROLLI IN CASO DI ESPOSIZIONE

Limite di esposizione lavorativo Limite di esposizione lavorativo nella movimentazione industriale deve 
essere installato un buon sistema di ventilazione LIMITE DI 
ESPOSIZIONE BIOLOGICA N/A. Assicurare un'adeguata 
ventilazione. Limiti di esposizione professionale, valore limite 
biologico, PNEC e DNEL: non stabiliti o assegnati. In caso di 
fuoriuscita di polvere nell'ambiente: proteggere gli occhi, evitare il 
contatto diretto con la pelle, utilizzare una maschera conforme allo 
standard FFP1.

SEZIONE 9 - PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE
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Caratteristiche Fisiche/chimiche all'interno della cartuccia: polvere fine
SEZIONE 10 - STABILITA' E REATTIVITA'

Stabilità e reattività Materiale stabile in condizioni normali. Tenere lontano da fuoco e 
superfici calde. La combustione può provocare sviluppo di fumi tossici 
(monossido di carbonio, biossido di carbonio)

SEZIONE 11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Genotossicità (test di Ames) Negativo

Identificazione del materiale Materiale non pericoloso - Riciclabile

Tossicità Tossicità acuta per ingestione, inalazione, contatto con la pelle, 
corrosione, irritazione cutamea, lesioni oculari, sensibilizzazione 
respiratoria o cutanea: non classificato. Mutagenicità: non vi sono 
evidenze di potenziale mutageno. Carcinogenicità: nessun 
componente è classificato come cancerogeno per l'uomo o 
potenzialmente cancerogeno. Tossicità per la riproduzione , per ogni 
bersaglio, in caso di aspirazione, a dose ripetuta: non classificato.

SEZIONE 12 - INFORMAZIONI ECOLOGICHE / 13 SMALTIMENTO

Informazioni rilevanti per l’ecologia e 
smaltimento

La cartuccia, una volta esaurita, non può essere smaltita attraverso il 
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.  Essendo infatti 
classificata quale “rifiuto recuperabile” (D.M. 5 Febbraio 1998 e s.m.i.) 
deve essere preferibilmente avviata al recupero, conferendola ad 
operatori autorizzati e, in secondo luogo, come fase residuale, avviata 
allo smaltimento conferendolo sempre ad operatori specializzati.(D.L. 
3 Aprile 2006, n° 152 e s.m.i.).

SEZIONE 14 - TRASPORTO

Trasporto Trasportare con cura, non classificato come pericoloso.
SEZIONE 15 - REGOLAMENTI

Norme Tutte le sostanze chimiche contenute in questo prodotto fanno 
riferimento alle schede di sicurezza (o MSDS) dei singoli produttori 
delle polveri di toner. SAPI SRL non si assume alcuna responsabilità 
su quanto da essi dichiarato

SEZIONE 16 - ALTRE INFORMAZIONI

Vuoto Vergine 

Toner Toner nuovo chimicamente ed elettronicamente conmbinato al 
tamburo fotosensibile g. 75

Tamburo fotosensibile Nuovo

Lama pulizia tamburo fotosensibile Verificata e sostituita se necessaria
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devono essere indicate la stabilità e la reattività
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devono essere indicate le condizioni di trasporto
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devono essere indicate le informazioni sul prodotto
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Rullo di sviluppo Pulito e sostituito se necessario

Lama pulizia rullo di sviluppo Pulita e sostituita se necessario

Pcr Pulito e sostituito se necessario

Chip Nuovo

Istruzioni d’uso Presenti all’interno della confezione

Test di qualità L’equivalenza delle Cartucce Toner prodotte da SAPI SRL rispetto ai 
corrispettivi prodotti originali è comprovata e comprovabile attraverso 
Test di Laboratorio eseguiti   internamente, applicando la metodologia 
ISO/IEC 19752 e 19758. Trattasi di norme, introdotte nel 2004 e 
successive revisioni, le cui finalità sono quelle di rappresentare un 
metodo standard per la determinazione della resa del toner  della 
cartuccia per stampanti laser. I metodi ISO/IEC 19752 e 19758 sono 
comunemente utilizzati nell’ambito dei consumabili da stampa e 
servono ad una definizione completa e rigorosa del processo di 
misura con lo scopo di creare criteri chiari e oggettivi per il confronto 
dei rendimenti delle singole cartucce.
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